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±
Schulverband Hilterfingen
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen
Riedquartier Thun

Richtlinien für Schulwege und Transporte

Karte Nr. 1
Kindergarten Chartreuse

Legende

Kindergarten Chartreuse(

1.5 / 2.0

575m

Leistungskilometerzonen 
flächig und entlang 
Strassen, Wegen

Berechnung Lkm:
Horizontaldistanz entlang 
Wegen + (Höhendifferenz
* Mittelwert Gefälle- und 
Steigungsfaktor 6.25)

Relevante Leistungskilometerzonen:

Dargestellt sind die Leistungskilometer
für EINEN Schulweg.
(Hinweg oder Rückweg gleich behandelt)

Perimeter Schulverband Hilterfingen:
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen,
Riedquartier Thun
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±
Schulverband Hilterfingen
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen
Riedquartier Thun

Richtlinien für Schulwege und Transporte

Karte Nr. 2
Oberstufenschule Hünibach

Legende

Oberstufenschule Hünibach(

5 / 5.5 / 6

575m

Leistungskilometerzonen 
flächig und entlang 
Strassen, Wegen

Berechnung Lkm:
Horizontaldistanz entlang 
Wegen + (Höhendifferenz
* Mittelwert Gefälle- und 
Steigungsfaktor 6.25)

Relevante Leistungskilometerzonen:

Dargestellt sind die Leistungskilometer
für EINEN Schulweg.
(Hinweg oder Rückweg gleich behandelt)

Perimeter Schulverband Hilterfingen:
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen,
Riedquartier Thun
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±
Schulverband Hilterfingen
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen
Riedquartier Thun

Richtlinien für Schulwege und Transporte

Karte Nr. 3
Primarschule Eichbühl

Legende

Primarschule Eichbühl(

1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4

595m

Leistungskilometerzonen 
flächig und entlang 
Strassen, Wegen

Berechnung Lkm:
Horizontaldistanz entlang 
Wegen + (Höhendifferenz
* Mittelwert Gefälle- und 
Steigungsfaktor 6.25)

Relevante Leistungskilometerzonen:

Dargestellt sind die Leistungskilometer
für EINEN Schulweg.
(Hinweg oder Rückweg gleich behandelt)

Perimeter Schulverband Hilterfingen:
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen,
Riedquartier Thun
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±
Schulverband Hilterfingen
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen
Riedquartier Thun

Richtlinien für Schulwege und Transporte

Karte Nr. 4
Kindergarten Haberzelg

Legende

Kindergarten Haberzelg(

1.5 / 2.0

605m

Leistungskilometerzonen 
flächig und entlang 
Strassen, Wegen

Berechnung Lkm:
Horizontaldistanz entlang 
Wegen + (Höhendifferenz
* Mittelwert Gefälle- und 
Steigungsfaktor 6.25)

Relevante Leistungskilometerzonen:

Dargestellt sind die Leistungskilometer
für EINEN Schulweg.
(Hinweg oder Rückweg gleich behandelt)

Perimeter Schulverband Hilterfingen:
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen,
Riedquartier Thun
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±
Schulverband Hilterfingen
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen
Riedquartier Thun

Richtlinien für Schulwege und Transporte

Karte Nr. 5
Primarschule Dorf

Legende

Primarschule Dorf(

1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4

580m

Leistungskilometerzonen 
flächig und entlang 
Strassen, Wegen

Berechnung Lkm:
Horizontaldistanz entlang 
Wegen + (Höhendifferenz
* Mittelwert Gefälle- und 
Steigungsfaktor 6.25)

Relevante Leistungskilometerzonen:

Dargestellt sind die Leistungskilometer
für EINEN Schulweg.
(Hinweg oder Rückweg gleich behandelt)

Perimeter Schulverband Hilterfingen:
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen,
Riedquartier Thun
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±
Schulverband Hilterfingen
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen
Riedquartier Thun

Richtlinien für Schulwege und Transporte

Karte Nr. 6
Mittelstufenschule Friedbühl

Legende

Mittelstufenschule Friedbühl(

2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5

615m

Leistungskilometerzonen 
flächig und entlang 
Strassen, Wegen

Berechnung Lkm:
Horizontaldistanz entlang 
Wegen + (Höhendifferenz
* Mittelwert Gefälle- und 
Steigungsfaktor 6.25)

Relevante Leistungskilometerzonen:

Dargestellt sind die Leistungskilometer
für EINEN Schulweg.
(Hinweg oder Rückweg gleich behandelt)

Perimeter Schulverband Hilterfingen:
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen,
Riedquartier Thun
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±
Schulverband Hilterfingen
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen
Riedquartier Thun

Richtlinien für Schulwege und Transporte

Karte Nr. 7
Primarschule Seeplatz

Legende

Primarschule Seeplatz(

1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4

560m

Leistungskilometerzonen 
flächig und entlang 
Strassen, Wegen

Berechnung Lkm:
Horizontaldistanz entlang 
Wegen + (Höhendifferenz
* Mittelwert Gefälle- und 
Steigungsfaktor 6.25)

Relevante Leistungskilometerzonen:

Dargestellt sind die Leistungskilometer
für EINEN Schulweg.
(Hinweg oder Rückweg gleich behandelt)

Perimeter Schulverband Hilterfingen:
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen,
Riedquartier Thun
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±
Schulverband Hilterfingen
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen
Riedquartier Thun

Richtlinien für Schulwege und Transporte

Karte Nr. 8
Kindergarten Rider

Legende

Kindergarten Rider(

1.5 / 2.0

575m

Leistungskilometerzonen 
flächig und entlang 
Strassen, Wegen

Berechnung Lkm:
Horizontaldistanz entlang 
Wegen + (Höhendifferenz
* Mittelwert Gefälle- und 
Steigungsfaktor 6.25)

Relevante Leistungskilometerzonen:

Dargestellt sind die Leistungskilometer
für EINEN Schulweg.
(Hinweg oder Rückweg gleich behandelt)

Perimeter Schulverband Hilterfingen:
Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen,
Riedquartier Thun
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